
2/ Télécharger et installer le logiciel SP Loader v9.9.0 sur votre ordinateur

3/ Allumer et Brancher le GNSS SP60 à votre PC avec le câble USB fourni

1ÈRE MÉTHODE : METTRE À JOUR LE FIRMWARE SUR UN SP60 PAR CÂBLE USB ET PAR LOGICIEL

1/ Télécharger le fichier sp60_upgrade_v4.33.tar sur le site internet :

Sélectionner le port COM attribué au SP60.

Cliquer sur Upgrade

Chercher et sélectionner le Firmware 
sp60_upgrade_v4.33.tar sur votre ordinateur.
Cliquer sur Ouvrir

Cliquer sur Update

Au bout de 2 minutes d’installation, le mot « Successful » doit s’afficher si tout se déroule correctement.

Appuyer sur Close

4/ Démarrer le logiciel SP Loader
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2/ Copier le fichier sp60_upgrade_v4.33.tar sur une clé USB

3/ Créer sur la clé USB un fichier texte contenant la commande suivante : 
$PASHS,UPL,UPG,sp60_upgrade_v4.33.tar

Nommer ce fichier uploadconfig.cmd exclusivement

2ÈME MÉTHODE : METTRE À JOUR LE FIRMWARE SUR UN SP60 PAR CLÉ USB

Veillez à ce que votre explorateur Windows affiche bien les extensions de fichiers

4/ Allumer le GNSS SP60 et attendre 30 secondes le temps qu’il démarre correctement .

Connecter la clé USB au SP60 grâce au câble adaptateur USB fourni.

Patienter 2 minutes le temps que le Firmware s’installe (toutes les LED doivent s’allumer)

Au bout de 2mn 20’’ le SP60 redémarre et émet un bip (la LED bleu et la LED satellite clignotent) : 
débrancher la clé USB, c’est terminé.

1/ Télécharger le fichier sp60_upgrade_v4.33.tar sur le site internet :



Si la version 3.81 ne s’installe pas en raison d’une garantie périmée du GNSS, il faut
installer la version 3.38 au préalable en suivant une des méthodes citées puis
installer la version 4.21 à nouveau.
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